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Monitor Audio Monitor C150 Walnut Ultimate Audio
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Wyposazone w dwa 5,5-calowe przetworniki MMP |l oraz korzystajgca z szeregu rozwigzah
zaczerpnietych z innych modeli z serii, kolumna centralna Monitor C150 zapewni kazdej
prezentacji odpowiednig czystos¢ i wyrazistos¢ sprawiajgc, ze wydarzenia na ekranie przykuja
Twojg uwage.

Wymiary kolumny centralnej Monitor C150 sprawiajg, ze doskonale wpasuje sie ona do wielu
szafek RTV, a réwnie dobrze mozna jg ustawi¢ na pétce. Zamknieta obudowa daje uzytkownikowi
petng swobode w ustawieniu - mozliwe jest ustawienie C150 nawet przy samej $cianie, poniewaz
nie bedzie to miato zadnego negatywnego wptywu na jakos¢ brzmienia.

Dwa 5,5-calowe przetworniki MMP Il doskonale ze sobg wspoétpracujg dostarczajgc filmowe
dialogi w nadzwyczaj klarowny, zrozumiaty sposdb. Ta kolumna centralna podniesie klase
brzmienia kazdego systemu na nowy, wyzszy poziom.

Specyfikacja techniczna:

e Konstrukcja 2-drozna
e Pasmo przenoszenia (-3 dB) 60 Hz - 30 kHz
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Skutecznos¢ (1W@1M) 88 dB
Nominalna impedancja 8 ohm
Maksymalny SPL 111 dBA

Moc maksymalna (RMS) 100 W
Zalecana moc wzmachniacza 20 - 100 W
Konstrukcja Zamknieta

Przetworniki

2 x 5,1/2" MMP Il srednio-niskotonowy

1 x 25 mm czarny tweeter C-CAM

e Czestotliwos¢ podziatu zwrotnicy 3.9 kHz
e Wymiary zewnetrzne (w tym Stopki (H x W x D)) 174 x 455 x 187.8 mm
e Waga 5.40 kg
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