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Pro-Ject Phono Box RS. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Gramofony > Przedwzmacniacze gramofonowe

        

  

Producent: Pro-Ject

3 590,00 zł

2 799,00 zł

Opcje produktu:

Kolor: Czarny 

Kolor: Biały 

Kod QR:

Ten referencyjny przedwzmacniacz gramofonowy z unikalną kontrolą impedancji daje nam ultra

niski poziom szumów oraz zniekształceń. Każdemu miłośnikowi muzyki oferuje zapierające dech

w piersiach osiągi. Dzięki zastosowaniu płynnej regulacji obciążenia jest w stanie dostosować się

do niemal każdej wkładki gramofonowej. Regulację impedancji można wykonać podczas

odtwarzania!

Do konstrukcji użyto podzespołów najwyższej jakości takich jak SSM2019 od Analog Decvices czy

też LT1010 pełniących funkcję bufora wyjściowego. Bardzo niska wartość impedancji wyjściowej

sprawia, że nie jest przewrażliwiony na dobór kabli połączeniowych.

Do wyboru mamy w pełni pasywną filtrację RIAA lub DECCA. Phono Box RS oferuje w pełni

zbalansowaną konstrukcję, wejścia i wyjścia XLR oraz RCA.

Nigdy dotychczas odtwarzanie z winylu nie brzmiało w tak szczegółowy, jasny i gładki sposób 

tak jak z tym wyjątkowym przedwzmacniaczem gramofonowym.

Dla wkładek typu MM & MC 

W pełni zbalansowany układ double mono

Całkowicie pasywna korekcja RIAA i DECCA
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Unikatowa  - płynna regulacja obciążenia

Dostroi każdą wkładkę (nawet podczas odtwarzania)

Wejście/wyjście RCA & XLR

Superior niski poziom szumu / niski poziom zniekształceń

Klasyczne i eleganckie przełączniki

Metalowa obudowa chroni przed zakłóceniami mechanicznymi oraz elektromagnetycznymi

Kolor obudowy oraz panelu frontowego - srebrny lub czarny

Specyfikacja techniczna:

Impedancja wejściowa stała: 10Ω lub 47 kΩ

regulowana: 10 -1200 Ω

Przełączalna pojemność wejściowa 100/200/300/420/520 pF

Impedancja wyjściowa 50 Ω

Wzmocnienie MM/MC RCA: 40, 50, 60 dB

XLR: 46, 56, 66 dB

Zniekształcenia THD <0,019%

Poziom szumu 80 dB (91 dB - IEC -A)

Dokładność krzywej RIAA w ramach 0,3 dB/20 Hz –20 kHz

Wejścia 1 para RCA / 1 para XLR

Wyjścia 1 para RCA / 1 para XLR

Pobór prądu 150 mA < 1 W (standby mode)

Zewnętrzny zasilacz +2x 18 V/300 mA DC; 220 - 240 V, 50 Hz

Wymiary (s x w x g) 206 x 72 x 200 (210) 

Masa 2 kg 

GWARANCJA 24 m-ce
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