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Klipsch R-15PM. Od ręki. Skorzystaj z 30 rat 0% w

salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Głośniki aktywne

        

1 399,00 zł

1 200,00 zł

Kod QR:

Dane:

Kolumny aktywne

Wejście cyfrowe USB

Bluetooth

Cyfrowe wejście optyczne

Wejście gramofonowe RCA

Wejście liniowe RCA/3.5mm

Wyjście na subwoofer
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Klipsch wprowadza do swojej oferty w serii Reference uniwersalne aktywne monitory R-15PM. W

niewielkich obudowach udało się producentowi zmieścić mocne efektywne wzmacniacze,

pozwalające na słuchanie z wysokimi poziomami głośności sygnału z dowolnego źródła. Bez

względu na to czy wysyłasz swoją ukochaną muzykę, bezprzewodową technologią Bluetooth,

słuchasz PC/Mac, czy korzystasz z gramofonu analogowego i rozkoszujesz się winylowym

brzmieniem, uzyskany dźwięk jest zawsze krystalicznie czysty mocny i dynamiczny.

Możesz zapomnieć o dodatkowych kosztach czy bałaganie wywołanym przez podłączenie

zewnętrznego urządzenia wzmacniającego. Klipsch R-15PM zawierają w sobie tyle mocy o niskim

poziomie zakłóceń własnych, że bez najmniejszego problemu nagłośnią nawet spore

pomieszczenie. 

Monitory Klipsch posiadają sterowanie z pilota przy pomocy którego można wybrać źródło,

sterować odtwarzaczem sparowanym przez Bluetooth i regulować poziom głośności. Ci wszyscy,

którzy potrzebują więcej basu mogą wspomóc monitory przez dodanie zewnętrznego aktywnego

subwoofera.

Dane Techniczne Klipsch R-15PM:

• Moc wzmacniaczy: 2x50W

• Pasmo przenoszenia: 62Hz-24kHz +/-3dB

• Rozszerzenie niskich częstotliwości: 54Hz

• Częstotliwość podziału pasma: 1800Hz

• Głośnik wysokotonowy: 1” (25.4 mm) aluminiowa kopułka z tubą Tractrix Horn

• Głośnik niskotoonowy: 5.25” (133 mm) membrana IMG (formowany wtryskowo grafit) w

kolorze miedzi

• Obudowa bass-reflex wykonana z MDF – tunel na tylnej ściance

Wejścia:

• USB: wejście cyfrowe sygnału z PC/Mac 

• Bluetooth®: bezprzewodowe połączenia cyfrowe

• OPT: cyfrowe wejście optyczne

• RCA: wejście analogowe przełączane gramofon (z uziemieniem)/liniowe

• Mini jack 3.5mm: wejście liniowe

Konstrukcja

• Wymiary (W x G x S w mm): 318 x 178 x 206

• Waga: 4.67 sztuka

• Wykończenie: czarna folia polimerowa

R-15PM - Aktywne kolumny głośnikowe

 PARAMETRY PODSTAWOWE

Moc ciągła 50 W

Pasmo przenoszenia 62-24000 Hz

 DANE SZCZEGÓŁOWE

Częstotliwość podziału zwrotnicy 1800 Hz

 PARAMETRY GŁOŚNIKÓW

Głośnik wysokotonowy 1” (25.4 mm) aluminiowa kopułka z tubą Tractrix Horn

Gł. niskotonowy 5.25” (133 mm) membrana IMG (formowany wtryskowo

grafit) w kolorze miedzi

 POŁĄCZENIA I STYKI

Typ gniazda Cyfrowe: USB, Bluetooth®, Optyczne OPT; Analogowe:

Phono RCA, Line RCA, Aux 3.5mm

Wyjścia Sub Out

 KONSTRUKCJA

Typ obudowy Obudowa bass-reflex – tunel na tylnej ściance
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Materiał płyta MDF

Wysokość 318 mm

Szerokość 178 mm

Głębokość 206 mm

Wykończenia Czarna folia polimerowa

Waga 4,67 kg
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