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Urządzenie umożliwia ustawienie odpowiedniego nacisku igły na płytę. Dzięki niemu unikniemy

problemów typu: przeskakiwanie ścieżek, zbytnie ścieranie igły i płyty, słabą reprodukcję

dźwięku. Umożliwia zmierzenie siłę nacisku igły w przedziale od 0 - 5,0 gram.

Cechy:

Dokładność: +/- 0.002

Wyświetlacz LCD

Funkcja auto kalibracji

Funkcja Auto off po 120 sekundach

W zestawie dodatkowe baterie

Wkładki gramofonowe i gramofony - poradnik

Kalibracja wkładki gramofonowej

Funkcjonalność

Gramofon jak każde analogowe urządzenie mechaniczne wymaga szczególnej dbałości podczas

eksploatacji.

Fundamentem optymalnej pracy każdego gramofonu jest dbanie o czystość igły wkładki oraz
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płyt. W tym celu każdy użytkownik gramofonu powinien posiadać szczotki – oddzielną do

czyszczenia płyty oraz igły. Ponadto producenci oferują gotowe myjki do płyt oraz specjalne

płyny.

Bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwala zachować gramofon w należytej czystości jest

pokrywa. Zaś w przypadku płyt gramofonowych pistolet antystatyczny. Dodatkowo dłuższą

żywotność płyt zapewnia wysokiej klasy mata.

Aby gramofon mógł być prawidłowo eksploatowany najpierw należy skalibrować go z wkładką. W

tym celu niezbędny jest szereg akcesoriów: przeciwwaga, poziomica, waga do pomiaru, szablon.

Akcesoria mogą także służyć do bezpośredniej korekcji brzmienia systemu stereo. Mowa tu o na

przykład o dociskach płyt, które słyszalnie wpływają na poprawę brzmienia – dzięki zredukowaniu

wibracji podczas kontaktu igły z płytą winylową.

Specyfikacja techniczna

Typ / Przeznaczenie: Do kalibracji

INNE: Dokładność: +/- 0.002

:: wyświetlacz LCD

:: Funkcja auto kalibracji

:: Funkcja Auto off po 120 sekundach

:: W zestawie dodatkowe baterie

:: Urządzenie umożliwia ustawienie odpowiedniego nacisku

igły na płytę. Dzięki niemu unikniemy problemów typu:

przeskakiwanie ścieżek, zbytnie ścieranie igły i płyty, słabą

reprodukcję dźwięku. Umożliwia zmierzenie siłę nacisku

igły w przedziale od 0 - 5,0 gram.

Gwarancja: 24 miesiące
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